
Data Sheet

Kenmerken

Xenon strobe •	

“Stand alone” functie•	

Grote flits lens•	

IP44, IP55 of IP66 uitvoering•	

Eenvoudige kabelinvoer en –uitvoer•	

Aparte aansluitklemmen voor inkomende/uitgaande   •	
 bedrading

Algemeen

De NX xenon flitsen zijn beschikbaar in twee vermogen uit-
voeringen, 2 Watt en 5 Watt. De NX2 is een 2 Watt xenon flits 
met een rode basis en een rode lens. De NX5 is een 5 Watt 
flits met een rode basis en rode lens. De flitsen zijn ontwikkeld 
met een specifieke vorm om een grote lens te kunnen insluiten. 
Het elektronische circuit werd ontwikkeld voor een maximale 
lichtopbrengst.

De flitsen zijn laagprofiel en maken een eenvoudige installatie 
mogelijk dankzij aparte aansluitklemmen voor inkomende en 
uitgaande bedrading.

De NX flitsen kunnen geïntegreerd worden in systemen met 
andere sirenes en flitsen van het Notifier productengamma.

Specificaties

Elektrisch

Werkspanning:  24 Vdc +/- 20% 
Stroomverbruik:  NX2 100mA 
   NX5 200mA 
Flitsfrequentie 2W: 60 flitsen per minuut 
Flitsfrequentie 5W: 40 flitsen per minuut

Mechanisch

Afmetingen:

NX reeks
Xenon flitsen
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Dit document is niet bestemd voor installatiedoeleinden. Niettegenstaande de grootste zorg werd besteed aan de 
opmaak van dit document, zien wij af van iedere aansprakelijkheid m.b.t. de juistheid van deze informatie. Productken-
merken kunnen steeds gewijzigd worden zonder voorafgaandelijke aankondiging. Bij twijfel kan u best contact opnemen 
met onze diensten.

Materiaal behuizing: ABS 
Werkingstemperatuur: -25°C tot +55°C 
Beschermingsgraad: IP44 met NBL basis 
   IP55 met NBD basis 
   IP66 met NBS basis 
Kabelterminal:  maximum 2.5 mm² 

Bestelgegevens

NX2/R/R   2 watt xenon flits rood (rode lens) 
NX5/R/R   5 watt xenon flits rood (rode lens)

NX2/W/R  2 watt xenon flits wit (rode lens) 
NX5/W/R  5 watt xenon flits wit (rode lens)

Opmerking:   

voor andere kleuren lens, vervang R door A (amberkleur), B 
(blauw) of G (groen), bv. NX5/R/G

Accessoires

NBL/R   laagprofiel basis (IP44) - rood 
NBD/R   diepe basis(IP55) - rood 
NBS/R   basis met dichtingring (IP66) - rood

NBL/W   laagprofiel basis (IP44) - wit 
NBD/W   diepe basis(IP55) - wit 
NBS/W   basis met dichtingring (IP66) - wit

Opmerking:

Alle NX2 en NX5 flitsen worden geleverd zonder basis.


